Rede Recife ATM

Passos para Atualização dos códigos  
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1. Atualização  do Firmware do MSS 8210  para o SWITCH 8265

Para que a versão de código operacional e boot do MSS seja atualizada para a versão 2.2 é necessário primeiro atualizar o firmware para a versão 4.0. No nosso caso essas atualizações foram feitas utilizando o TFTP. Para isso conectamos o micro que possui os arquivos a serem copiados para o MSS, ao próprio MSS através da interface ethernet do MSS. Para isso deve-se utilizar um cabo cross over, ou fazer essa interligação através do switch ethernet. 

Para realizar a atualização no firmware os seguintes passos devem ser tomados:

· Para entrar no modo de firmware do MSS deve-se pressionar as teclas CRTL C durante a inicialização do mesmo. A visualização do menu no modo firmware, no nosso caso, não pode ser vista através do Hiper Terminal do Windows 95. Tivemos que utilizar um terminal burro, no modo VT200.    

· Para configurar o endereço IP desta interface, deve-se selecionar a opção Utilities. Em seguida escolher a opção Remote Initial Program Load Setup. Configurar os endereços IPs da interface (client), do micro(server) e o default gateway, que deverá ter  endereço IP igual ao do server.  
· Deve-se testar se já existe comunicação entre o MSS e o micro. 

· Deve-se iniciar o TFTP server no micro e direcionar para o diretório onde estão os arquivos a serem copiados.

·  Deve-se pressionar a tecla ESC para voltar ao menu Utilities.

· Caso a versão atual do firmware seja maior ou igual a 2.0, deve-se copiar o firmware para o HD no diretório root. Para realizar tal tarefa deve-se utilizar a opção Copy Remote Files e selecionar o modo TFTP, colocando o nome dos arquivos local e remoto a serem copiados.

· Após executada a cópia, deve-se selecionar a opção Updating System Firmware  em  System Management Utilities. Então se escolhe o arquivo que deverá ser carregado.

2. Atualização dos códigos Operacional e Boot do MSS versão 2.2

· Esta atualização também poderá ser feita através do TFTP da mesma forma que a do firmware. 

· Inicializar o MSS e esperar que o mesmo inicialize no sistema operacional. 

· Entrar na opção  talk 6 no prompt *, e em seguida utilizar o comando boot no prompt config>.  Executar o seguinte comando: 

Boot config>tftp get load modules


A opção modules, faz com que todos os arquivos com extensão ld sejam carregados automaticamente. 

Assim, as seguintes informações serão mostradas:

+------ BankA -----------+--------- Description ----------+------ Date -------+

| IMAGE - NONE | | 01 Jul 1999 01:03 |

| CONFIG 1 - AVAIL | Rede Recife ATM| 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 2 - AVAIL * | Rede Recife ATM | 01 Jul 1999 01:13 |

| CONFIG 3 - NONE | | 01 Jul 1999 00:58 |

| CONFIG 4 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:14 |

+------ BankB -----------+--------- Description ----------+------ Date -------+

| IMAGE - ACTIVE | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 1 - AVAIL | Rede Recife ATM | 01 Jul 1999 00:54 |

| CONFIG 2 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 3 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:14 |

| CONFIG 4 - ACTIVE * | | 01 Jul 1999 00:24 |

+------ BankF -----------+--------- Description ----------+------ Date -------+

| IMAGE - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 1 - AVAIL | Rede Recife ATM | 01 Jul 1999 00:54 |

| CONFIG 2 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 3 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:14 |

| CONFIG 4 - ACTIVE * | | 01 Jul 1999 00:24 |

+------------------------+--------------------------------+-------------------+

* - Last Used Config L - Config File is Locked

Specify the server IP address (dotted decimal): : [1.2.3.4] 192.168.3. 8

Specify the remote file name: : (/u/bin) ./

Select the destination bank: (A, B, F): [A] a

TFTP SW load image

get:  c:/mss/Lml.ld

from: 192.168.3.8 

to: bank A.

Operation completed successfully.
· Para fazer com que a configuração que foi copiada fique ativa no MSS, o comando a seguir deve ser executado:

Boot config>set

+------ BankA -----------+--------- Description ----------+------ Date -------+

| IMAGE - NONE | | 01 Jul 1999 01:03 |

| CONFIG 1 - AVAIL | Rede Recife ATM | 04 Jul 1999 00:13 |

| CONFIG 2 - AVAIL * | Rede Recife ATM | 01 Jul 1999 01:13 |

| CONFIG 3 - NONE | | 01 Jul 1999 00:58 |

| CONFIG 4 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:26 |

+------ BankB -----------+--------- Description ----------+------ Date -------+

| IMAGE - ACTIVE | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 1 - AVAIL | Rede Recife ATM | 01 Jul 1970 00:54 |

| CONFIG 2 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 3 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:14 |

| CONFIG 4 - ACTIVE * | | 01 Jul 1999 00:24 |

+------ BankF -----------+--------- Description ----------+------ Date -------+

| IMAGE - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 1 - AVAIL | Rede Recife ATM | 01 Jul 1999 00:54 |

| CONFIG 2 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:01 |

| CONFIG 3 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:14 |

| CONFIG 4 - AVAIL | | 01 Jul 1999 00:24 |

+------------------------+--------------------------------+-------------------+

* - Last Used Config L - Config File is Locked

Select the source bank: (A, B, F): [A] b
Select the source configuration: (1, 2, 3, 4): [1] 4
Select the duration to use for booting: (once, always): once
Set SW to boot using bank B and configuration 4, once

Operation completed successfully.

· É aconselhável que se configure com a opção Select the duration to use for booting para once, pois apenas no próximo boot aquela configuração torna-se válida e caso haja algum problema, pode-se resetar o equipamento mais uma vez e a configuração antiga retorna. Após esse teste, caso a configuração nova esteja correta, pode-se efetuar o comando set novamente colocando a opção Select the duration to use for booting para always.
· Após todo procedimento deve-se voltar ao prompt * efetuar o comando

 *reload para resetar o equipamento. 

3. Atualização dos códigos Operacional e Boot do CPSW  versão 4.1.3
Para   atualizar a versão de código operacional e boot do CPSW  para a versão 4.1.3, pode-se utilizar o TFTP. Para isso é necessário que a rede esteja ativa rodando o LAN EMULATION. Pode-se conectar um micro a uma porta do switch ethernet e conectar o uplink ATM do switch ethernet ao 8265. Após testar a conectividade de rede, e verificar que o CPSW está se comunicando com o micro, deve-se executar o TFTP no micro, para que ele funcione como servidor. 

· Deve-se configurar  o TFTP no switch, e para isso utiliza-se  o comando:
DI_ATM>SET  TFTP  SERVER_IP_ADRESS  <IP do TFTP Server> [Enter]
· Para a atualização do código operacional :
DI_ATM>SET  TFTP  FILE_NAME
[Enter]

E então o nome do arquivo será solicitado. Devendo então ser digitado o caminho onde o arquivo deve ser pego.


C:\8265\PNNIV413.BIN
[ENTER]

· Para indicar que o código utilizado é o operacional utilizar o comando: 

DI_ATM>SET  TFTP  FILE_TYPE operational
[Enter]

· Realizar o Dowload 

DI_ATM>DOWNLOAD  INBAND
[Enter]

· Após o aparecimento da mensagem de sucesso do download do código operacional, pode-se fazer o download do código de boot 

DI_ATM> SET  TFTP  FILE_NAME
[Enter]

 C:\8265\BOOTV413.BIN
[Enter]

· Para indicar que o código utilizado é o boot utilizar o comando: 

DI_ATM>SET  TFTP  FILE_TYPE   boot
[Enter]

· Realizar o Dowload 

DI_ATM>DOWNLOAD  INBAND
[Enter]

· Após o aparecimento da mensagem de sucesso do download do código boot, pode-se carregar esse novo microcódigo:

DI_ATM> SWAP MICROCODE
[Enter]

· Após a confirmação do swap o switch será resetado. Após a sua inicialização deve-se digitar o seguinte comando, para ver qual o código que esta sendo usado:

 DI_ATM>SHOW DEVICE

4. Atualização dos Picocódigos das  placas do 8265
· Para atualizar o picocódigo de um  módulo específico executar o  comando:

DI_ATM> SET  TFTP  FILE_NAME
[Enter]

E então o nome do arquivo será solicitado. Devendo então ser digitado o caminho onde o arquivo deve ser pego.

C:\8265\xxx.enc
[ENTER]

· Para indicar que o código utilizado é um FPGA utilizar o comando: 

DI_ATM>SET  TFTP  FILE_TYPE   fpga
[Enter]

· Para indicar o módulo a ser atualizado, utiliza-se o comando:

DI_ATM>SET TFTP TARGET_MODULE   <modulo>
[Enter]

· Realizar o Dowload 

DI_ATM>DOWNLOAD  INBAND
[Enter]

· Após o aparecimento da mensagem de sucesso do download do fpga, pode-se carregar esse novo microcódigo:

DI_ATM> SWAP  FPGA_PICOCODE
[Enter]

· Após a confirmação do swap o switch será resetado. Após a sua inicialização deve-se digitar o seguinte comando, para ver se o picocódigo foi atualizado:

DI_ATM> SHOW  MODULE  <modulo>  VERBOSE  [Enter]
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